
Детали соединений - Техническое черчение

Всякое изделие состоит из отдельных частей — деталей, которые могут быть соединены
между собой разъёмно или неразъёмно.

  

Соединение, в котором отделение одной детали от другой совершается без разрушения
связывающего их элемента, называется разъёмным соединением. К разъёмным
соединениям относятся: соединения болтами, шпильками, винтами, штифтами,
шпонками, шлицами, клиньями, прессовые и горячие соединения.

  

Соединение, в котором отделение одной детали от другой совершается путём
разрушения связывающего элемента, называется неразъёмным.

  

К неразъёмным соединениям относят: заклёпочные, сварные и анкерные
соединения.

  

Резьбовые детали. Наиболее распространёнными деталями разъёмных соединений
являются болт и шпилька, которые участвуют в соединении деталей совместно с гайкой,
образуя с ней крепёжную резьбовую пару.
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  На фиг. 276 приведены крепёжные резьбовые изделия, при помощи которыхвыполняются разъёмные соединения деталей. Слева показаны чёрные болты, т. е. необработанные на станках. Первый болт снабжён прямоугольной головкой,второй—головкой в виде молотка; третий имеет квадратную ичетвёртый—шестигранную головки. На той же фигуре показаны чистые шпильки 5 и 6, т.е. обработанные на станках, и два винта 7 и 8. Один винт имеет цилиндрическую головкусо шлицем, другой-снабжён шестигранной головкой и подголовком.  

  Конструктивные формы гаек разнообразны: гайка-барашек (фиг. 277, а), круглая гайка счетырьмя шлицами (фиг. 277, б), гайка обыкновенная шестигранная (фиг. 277, в),корончатая гайка (фиг. 277, г) и др.  Чтобы соединить две детали посредством шпильки, нужно посадочный конец еёввернуть в деталь до отказа, а на другой конец надеть вторую деталь, положить шайбуи навернуть гайку.    
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