
Общие свединия - Техническое черчение

В строительном черчении различают две группы чертежей: архитектурно-строительные
чертежи гражданских и промышленных сооружений и чертежи инженерных
сооружений. К первой группе относятся чертежи жилых зданий, школ, больниц,
культурно-бытовых, фабрично-заводских и сельскохозяйственных построек, цехов,
складов и других строений. Ко второй группе относятся чертежи мостов, плотин,
каналов, железных и шоссейных дорог и т. п.

  

Все строительные чертежи делятся на эскизные, технические и рабочие чертежи.

  

Эскизные чертежи составляются при проектировании зданий для решения вопросов в
общем виде без уточнения конструкции зданий (см. фасад промышленного здания, фиг.
485).

  

Технические чертежи составляются для уточнения конструкций проектируемого здания
(см. технический проект конторы, фиг. 510).

  

Рабочие чертежи составляются для непосредственного выполнения по ним деталей
спроектированного здания (см. рабочий чертёж фундаментов, фиг. 486).

  

Строительные чертежи выполняются по тем же правилам, что и в машиностроительном
черчении, за исключением некоторых особенностей, о которых будет сказано дальше.

  

Масштаб чертежа. Масштабы в инженерно-строительном черчении не отличаются от
масштабов ГОСТ 3451-46, принятых в машиностроительном черчении. При выполнении
чертежа механизма предпочтительно принимать масштаб 1:1 (изображение в
натуральную величину). При вычерчивании инженерно-строительных конструкций и
сооружений масштаб. 1:1 не может быть принят, так как невозможно разместить такой
чертёж на формате листа. Промышленные сооружения или общественные здания в
зависимости от их размеров вычерчивают в следующих масштабах:
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Масштабы технического проекта

  

Генеральный план......................................................................... 1:500

  

Планы, разрезы и фасады............................................................... 1:100; 1 :200

  

Архитектурные и конструктивные детали......................................... 1:10; 1:20
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Масштабы рабочего проекта

  

Генеральный план..................................................................................  . 1:500

  

План здания . . . . . . .................................................................................. 1 1100; 1:200

  

План фундаментов ...............................................................................  . 1:200; 1:100

  

Планы этажей.................................................................................  . . . 1:100

  

Детали и сечения фундаментов.............................................................  1 :50

  

Разрезы....................................................................................................... 1:50; 1:100

  

Фасады....................................................................................................... 1:100

  

Элементы фасадов и разрезов.................................................................... 1:50

  

Элементы здания........................................................................................ 1 :20

  

Линии обводки чертежей. В строительных чертежах применяются сплошные,
штриховые и штрих-пунктирные линии. Сплошными линиями обводят видимые очертания
предмета, причём толщину линий выбирают в зависимости от масштаба и сложности
графического изображения предмета. На практике толщину контурных линий
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принимают по данным, приведённым в табл. 25.

  

  

Линии невидимого контура—штриховые; осевые и центровые линии— штрих-пунктирные;
выносные и размерные линии принято вычерчивать так же, как и в машиностроительном
черчении.

  

Нанесение размеров. В строительных чертежах размеры проставляют в основном по
тем же правилам, какие существуют в машиностроительном черчении. Иногда
вследствие обилия выносных линий в рабочих строительных чертежах размерные линии
заканчивают не стрелкой, а засечкой. При очень большой сгущённости выносных линий
размерные линии и засечки не наносят, тогда размеры вписывают между выносными
линиями.

  

В рабочих планах и разрезах зданий и сооружений часто проставляют три, а иногда и
четыре ряда размерных цепей:

  

 4 / 9



Общие свединия - Техническое черчение

а)  размеры между центрами колонн, проёмов, простенков и т. д.;

  

б) габаритные размеры для обозначения ширины или длины, а также высоты помещений,
проёмов и т. п.;

  

в)  суммарные размеры.

  

Чтобы не затемнять чертёж линиями, ближайшие к контуру чертежа размерные цепи
обычно выносят от контура на расстояние 20—30 мм; между соседними размерными
цепями соблюдают расстояние 5 мм.

  

Линейные размеры конструкций на строительных чертежах обозначают по ОСТ 4446, п.
4 в сантиметрах. Допускается обозначение и в метрах.

  

В детальных чертежах размеры проставляются только в сантиметрах.

  

На чертежах столярных изделий (оконные, дверные переплёты и т. п.) размеры
наносятся в миллиметрах.

  

На фиг. 487 дан пример нанесения размеров для части плана здания. Внутри чертежа
проставлены размеры комнат и толщины стен. Снаружи проставлены линейные размеры
элементов фасадной стены четырьмя цепями. В первой цепи от контура стены показаны
размеры простенков,
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  оконных и дверных проёмов; во второй—указаны размеры между осями проёмов; втретьей—расстояния между осями капитальных стен и в четвёртой—общая длинафасадной стены.  В строительном черчении часто практикуется обозначение размеров в виде надписей,вынесенными в сторону (фиг. 488, а и б). На фиг. 488, а показан пример нанесенияразмеров элементов чердачного перекрытия,  

  а на фиг. 488, б—пример нанесения размеров общей выносной линией от элементовмеждуэтажного перекрытия.  Размещение проекций. Расположение проекций на строительных чертежах в основномтакое же, как и в машиностроительном черчении Иногда в связи с формой сооружения,использованием формата чертеж; и т. п. допускают расположение проекций вне ихпроекционной связи  Характерной особенностью строительных чертежей является то, что на них показываютпо меньшей мере три проекции, в то время как : машиностроительном черчении иногдаограничиваются одной-двумя проекциями.  Условные обозначения отметок. Для обозначения уровня элемента конструкции,междуэтажных перекрытий, элементов фасада, а также горизонтов водоёмов, рек, озёри т. п. над горизонтальной чертой делаю на чертеже отметки в виде треугольников,обращённых вершиной вниз или вверх, в зависимости от удобства их размещения (фиг.510).  Отметки выражают уровень элементов сооружения, взятых от уровня какой-нибудьплоскости данного сооружения, чаще всего от уровня  первого этажа.  При наличии нескольких уровней пола в пределах одного этажа отметки ставят также ина планах зданий или сооружений. Высота уровня плоскости выражается, как правило, вметрах с тремя десятичными знаками. Плоскость, от которой берут своё начало отметкипоследующих плоскостей, обозначают четырьмя нулями. Плоскости, лежащие выше(положительные), обозначаются числом со знаком плюс или без знака; плоскости,лежащие ниже (отрицательные), обозначаются числом со знаком минус.  Поясняющие надписи. При оформлении чертежей помимо ясности и чёткостиизображения следует обращать внимание также и на расположение надписей и цифрна них.  Поясняющие надписи к чертежам, а также цифры, отметки и т. п. композиционнодолжны быть увязаны с расположением проекций чертежей и должны группироватьсяпо элементам и узлам. Не допускаются случайные и бессистемные надписи на листе.  Поясняющие надписи следует располагать с правой стороны формата (фиг. 511).  Условные обозначения материалов в разрезах. Для придания чертежу большей ясностив разрезах применяют иллюминовку красками (акварелью) или штриховкой по. типуштриховки разрезов в машиностроительных чертежах. Условные обозначенияматериалов приведены на фиг. 489.  Условные обозначения частей зданий. Условные обозначения для деталейсооружений, как, например: окон, дверей, лестничных клеток, колонн и т. п., неустановлены стандартом. В строительной практике приняты способы изображения (фиг.490, 491 и 492), соответствующие их конструктивному устройству. Например, на планездания марш лестницы в первом этаже изображается в виде треугольника, снанесением линий, обозначающих ступеньки лестницы.  Марши второго, третьего и т. д. этажей показываются в виде прямоугольников.  В поперечных разрезах лестничных клеток штрихуются лишь те марши, которыепопадают в разрезы.  Для изображения на чертежах стенных проёмов существуют следующие условныеобозначения стен в разрезах:  1)   если чертёж изображён в крупном масштабе, то стены, попавшие в плоскостьразреза, обводят по контуру более жирной линией со штриховкой или без штриховки(фиг. 490, а, б, в и г);  2)   если чертёж вычерчен в мелком масштабе, то стены, попавшие в плоскость разреза,заливают сплошь тушью (фиг. 490, д).  Независимо от того, в каком масштабе вычерчен чертёж, проёмные отверстия незаштриховываются и не заливаются тушью; их обозначают тонкими линиями.  На строительных чертежах показывают также условно детали внутренних устройств иоборудования.  Например, при изображении печи или дымохода на плане чертежа одну половинузаштриховывают или заливают тушью. При исполнении плана чертежа в красках печизакрашиваются в розовый и голубой тона, разделённые диагональной линией.  Рассмотрим чертёж плана первого этажа жилой секции (фиг. 493). Жилая секция имеетформу прямоугольника с выступающей вперёд лестничной клеткой.  1-й этаж состоит из двух одинаковых симметрично расположенных квартир. В каждойквартире имеется три жилых комнаты и помещения общего пользования: кухня, уборнаяи ванная. Помещения разделены между собою стенами, среди которых естькапитальные стены и перегородки; они различаются между собою по толщинеконтурных линий: толстыми показаны капитальные стены, тонкими—перегородки.  
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  В каждой квартире имеется по восемь окон: четыре с фасада и четыре со стороныдвора. Вход в помещения через тамбур и вестибюль.  Квартиры имеют печное отопление. Печи установлены так, что они обогревают двесмежные комнаты.  
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  Помещения общего пользования имеют следующее оборудование: а) кухня—печь иумывальник: б) ванная комната—ванну, умывальник и колонку; в) уборная—унитаз.  В   квартире, расположенной слева, не показано направление открывания  дверей.  Такое обозначение дверных проёмов на чертежах допустимо.  
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