
Условные изображения зубчатых зацеплений - Техническое черчение

В машиностроительных чертежах при выполнении условных изображений зубчатых
зацеплений  пользуются указаниями
ГОСТ 3460-46, который предусматривает следующее:

  

а)  окружность выступов обводят сплошной линией одинаковой толщины с линиями
видимого контура;

  

б)  окружность впадин обводят штриховой линией по типу линий невидимого контура;

  

в)  начальные окружности, образующие начальных цилиндров, образующие и основания
начальных конусов обводят штрих-пунктирной линией по типу линий осевых и
центровых.

        

Зацепление внешнее

  
      

  

 1 / 7



Условные изображения зубчатых зацеплений - Техническое черчение

  П p и м e ч а н и е. Допускается выполнение полусхематических изображений безпроведения окружностей, соответствующих отверстию для вала, если эти окружностичем-либо усложняют или затемняют чертёж  

  Пояснения к фиг. 366—370: фиг. 366—общее изображение пары, без уточнения типа;фиг. 367—изображение пары с прямыми зубцами;  

  фиг. 368—то же, но с косыми зубцами; фиг. 369—то же, но с шевронными зубцами; фиг.370—изображение пары в разрезе, без уточнения типа.
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  П p и м e ч а н и е. Схематическое изображение внутреннего зацепления во всех случаяхдолжно включать изображение согласно фиг. 374.    

        П p и м e ч а н и е.   Тип зубцов на шестерне и рейке в схематическом изображении может быть   показан, как на фиг. 367. 369        Зубчатые зацепления между валами, оси которых пересекаются,— передачи конически.  Пересечение осей под прямым углом   
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  Пояснения к фиг. 381—387: фиг. 381—пример полусхематического изображения припрямых зубцах; фиг. 382 - общее изображение пары, без уточнения типа; фиг.383—изображение пары с прямыми зубцами; фиг.384—то же, но с косыми зубцами; фиг.385—то же но с криволинейными зубцами; фиг. 386—то же, но с шевронными зубцами;фиг. 387— изображение пары в разрезе, без уточнения типа.  
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  П p и м e ч а н и е. В случае необходимости показать зацепление может быть сделанвырыв, захватывающий одновременно колесо и червяк, причём границы вырываопределяются местом выхода зубцов колеса из зацепления с витками нарезки червяка.Фиг. 398 не следует понимать в том смысле, что вырыв на колесе долженсопровождаться вырывом на червяке и обратно.  

  П p и м e ч а н и е. На фиг. 404 изображена винтовая передача с прямым углом междуосями; на фиг. 405 изображена винтовая передача с косым углом между осями.  
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